
G 086 - BALDE 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
200 Watts
Potência RMS : 100 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 6'
01 Tweeter 3' 
  
Dimensões: 
Altura: 305 mm
Largura: 360 mm
Profundidade: 390 mm
Peso: 5 Kg  
Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios
Estacionamentos
Shoppings 
Etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
Mega - 5' 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4\8 Ohms
Potência Musical: 
100 Watts
Potência RMS : 50 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 5'
01 Tweeter 2'  
  
Dimensões: 
Altura: 295 mm
Largura: 215 mm
Profundidade: 170 mm
Peso: 3,5 Kg 

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. Com 
design futurista, 
projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
Mega 6' 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4\8 Ohms
Potência Musical: 
160 Watts
Potência RMS : 80 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 6'
01 Tweeter 2'  
  
Dimensões: 
Altura: 330 mm
Largura: 250 mm
Profundidade: 205 mm
Peso: 4,5Kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
Projetado em 2 Vias.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
Mega 8' 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4\8 Ohms
Potência Musical: 
200 Watts
Potência RMS : 100 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 8'
01 Tweeter 2' 
  
Dimensões: 
Altura: 390 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 230 mm
Peso: 6Kg 

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-6P 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4\8 Ohms
Potência Musical: 
150 Watts
Potência RMS : 75 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 6'
01 Tweeter 2'  
  
Dimensões: 
Altura: 300 mm
Largura: 250 mm
Profundidade: 220 mm
Peso: 4,5Kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries,
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
Projetado em 2 Vias.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-8M 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
250 Watts
Potência RMS : 125 Watts
Resposta de Freqüência: 
60 Hz a 20 Khz
01 Falante 8'
01 Tweeter 3'  
  
Dimensões: 
Altura: 380 mm
Largura: 270 mm
Profundidade: 270 mm
Peso: 6Kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 2 Vias.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-8N 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
200 Watts
Potência RMS: 100 Watts
Resposta de Freqüência: 
75 Hz a 20 Khz
01 Falante 8'
01 Tweeter de 3'  
  
Dimensões: 
Altura: 360 mm
Largura: 250 mm
Profundidade: 250 mm
Peso: 4Kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 2 Vias.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-8P  

  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4\8 Ohms
Potência Musical: 
200 Watts
Potência RMS: 100 Watts
Resposta de Freqüência: 
100 Hz a 19 Khz
01 Falante 8
01 Tweeter      
Dimensões: 
Altura: 390 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 230 mm
Peso: 6Kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 2 Vias.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Home Theater
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-12' - 2 vias 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
600 Watts
Potência RMS: 300 Watts
Resposta de Freqüência: 
52 Hz a 20 Khz.
01 Falante 12' 
01 Driver de Titânio 1' 
  
Dimensões: 
Altura: 690mm
Largura: 430mm
Profundidade: 400mm

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Projetado em 2 Vias, com 
perfil trapezoidal e 
frente em raio, ideal 
para sistema Fly. 
Médio grave com 
excelente desempenho 
nas altas frequências.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-12' - 3 vias 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
600 Watts
Potência RMS: 300 Watts
Resposta de Freqüência: 
54 Hz a 20 Khz
01 Falante 12
01 Driver Fenólico
01 Super Tweeter  
Dimensões: 
Altura: 690mm
Largura: 430mm
Profundidade: 400mm

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 3 Vias, 
perfil trapezoidal e 
frente em raio, ideal 
para sistema Fly e P.A.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos.
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-15' - 2 vias 

  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
800 Watts
Potência RMS: 400 Watts
Resposta de Freqüência: 
36 Hz a 19 Khz
01 Falante de 15'
01 Driver de Titânio 1'  
Dimensões: 
Altura: 690 mm
Largura: 430 mm
Profundidade: 400 mm

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Projetado em 2 Vias, com 
perfil trapezoidal e 
frente em raio, ideal 
para sistema Fly e P.A.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa 
FS-15' - 3 vias 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
800 Watts
Potência RMS : 400 Watts
Resposta de Freqüência: 
55 Hz a 20 Khz
01 Falante 15'
01 Drive Fenolico
01 Super Tweeter  
Dimensões: 
Altura: 600 mm
Largura: 400 mm
Profundidade: 300 mm

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.
Projetado em 3 Vias, com 
perfil trapezoidal e 
frente em raio, ideal 
para sistema Fly e P.A.  
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa Cogumelo 6' 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90db
Potência: 80W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 390 mm
Diâmetro da Base: 320mm
Peso: 9Kg.

São construídas com 
resina poliéster, na cor 
verde, com alto falante 
de 6', cone de 
polipropileno, bordas de 
borracha e tweeter de 
neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climática.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem. 

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos :
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa Cogumelo 6' 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90db
Potência: 80W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 390 mm
Diâmetro da Base: 320mm
Peso: 9Kg.

São construídas com 
resina poliéster, na cor 
verde, com alto falante 
de 6', cone de 
polipropileno, bordas de 
borracha e tweeter de 
neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climática.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem. 

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos :
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa Cogumelo 6' 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90db
Potência: 80W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 390 mm
Diâmetro da Base: 320mm
Peso: 9Kg.

São construídas com 
resina poliéster, na cor 
verde, com alto falante 
de 6', cone de 
polipropileno, bordas de 
borracha e tweeter de 
neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climática.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem. 

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Coluna-727 
  

Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
120 Watts
Potência RMS : 
60 Watts
Resposta de Freqüência: 
80 Hz a 17 Khz
01 Falante de 6' coaxial 
  
Dimensões: 
Altura: 270 mm
Largura: 175 mm
Profundidade:155 mm 
Peso: 5 kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings 
Etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Coluna-737 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
240 Watts
Potência RMS : 
120 Watts
Resposta de Freqüência: 
78 Hz a 17 Khz
2 Falantes 6' coaxial 
  
Dimensões: 
Altura: 440 mm
Largura: 195 mm
Profundidade: 170 mm
Peso: 10 kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings 
Etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Coluna-747 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
480Watts
Potência RMS : 
240 Watts
Resposta de Freqüência: 
78 Hz a 17 Khz
4 Falantes de 6' coaxial  
  
Dimensões: 
Altura: 800 mm
Largura: 195 mm
Profundidade: 170 mm
Peso: 15 kg.

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings 
Etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Coluna-757 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
720 Watts
Potência RMS: 
360 Watts
Resposta de Freqüência: 
74 Hz a 17 Khz
6 falantes de 6' coaxial  
  
Dimensões: 
Altura: 1260 mm
Largura: 225 mm
Profundidade: 210 mm
Peso: 25 kg

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro à prova de 
intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings 
Etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-02 
  

Especificações Técnicas: 
Curto alcance para driver 
rosca. 
Corneta universal 
aplicada em caixas de 2 
ou 3 vias. 
  
Dimensões: 
Altura: 120 mm
Largura: 120 mm
Profundidade: 100 mm  
 

 
 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-03 
  

Especificações Técnicas: 
Longo alcance para caixas 
de 2 ou 3 vias para driver 
de rosca.

Dispersão: 45º longo 
alcance.  
  
Dimensões: 
Altura: 160 mm
Largura: 160 mm
Profundidade: 190 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixas ou 
mini P.A.s 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-05 
  
Especificações Técnicas: 
Longo alcance para caixas 
de 2 ou 3 vias para driver 
de rosca 1. 
Dispersão: 45º.  
  
Dimensões: 
Altura: 130 mm
Largura: 365 mm
Profundidade:190 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixas ou 
mini P.A.s 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-07 
  
Especificações Técnicas: 
Curto alcance p/ driver 
rosca.  
  
Dimensões: 
Altura: 140 mm
Largura: 160 mm
Profundidade: 100 mm 
  
Utilização: 
Corneta universal 
aplicada em caixas de 2 
ou 3 vias. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-09 
  
Especificações Técnicas: 
Medio alcance para 
monitor ou caixas de 2 ou 
3 vias para driver de 
rosca 1
Dispensão: 80º x 60º 
médio alcance . 
  
Dimensões: 
Altura: 140 mm
Largura: 310 mm 
Profundidade: 100 mm 
  
Utilização: 
Corneta universal 
aplicada em caixas de 2 
ou 3 vias. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-011 
  
Especificações Técnicas: 
Médio alcance para 
monitor ou caixas de 2 ou 
3 vias para driver de 
rosca 1.
Dispersão: 120º médio 
alcance. 
  
Dimensões: 
Altura: 150 mm
Largura: 295 mm 
Profundidade: 140 mm 
  
Utilização: 
Corneta universal 
aplicada em caixas e 
monitor de 2 ou 3 vias. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-012 
  

Especificações Técnicas: 
Corneta plano horizontal, 
que permite dispersão 
para longo alcance para 
driver de ‘2, e 4 furos. 

Aplicada: 
 Em Trio Elétrico, Caixas 
de Propaganda Volante e 
Caixas de Grande Porte, 
para ambientes amplos, 
com ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 
Dispersão: 120º x 60º 
longo alcance. 
  
Dimensões: 
Altura: 260 mm
Largura: 570 mm
Profundidade: 350 mm  
  
Utilização: 
Em diversos tipos de 
Caixa Acústica e Trio 
Elétrico 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-015 
  
Especificações Técnicas: 
Médio alcance para caixas 
de 2 e 3 vias, para driver 
de rosca. 
  
Dimensões: 
Altura: 185 mm
Largura: 220 mm
Profundidade: 135 mm 
  
Utilização: 
Corneta universal 
aplicada em caixas de 3 
vias. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-020 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta plano horizontal, 
que permite dispersão 
para longo alcance para 
driver de ‘2, e 4 furos. 
  
Dimensões: 
Altura: 310 mm
Largura: 840 mm
Profundidade: 520 mm  

Aplicada: Em Trio 
Elétrico, Caixas de 
Propaganda Volante e 
Caixas de Grande Porte, 
para ambientes amplos, 
com ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 
Dispersão: 120º x 60º 
longo alcance. 
  
Utilização: 
Em diversos tipos de 
Caixa Acústica e Trio 
Elétrico 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-025 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de rosca e 
driver de ‘2, Base para 4 
furos. 
Dispersão: 120º x 60º.  
  
Dimensões: 
Altura: 280 mm
Largura: 445 mm
Profundidade: 238 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes, Propaganda 
Volante e Trio Elétrico. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-026 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de rosca e 
driver de ‘2, Base para 4 
furos. 
Dispersão: 120º x 60º.  
  
Dimensões: 
Altura: 280 mm
Largura: 445 mm
Profundidade: 350 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes, Propaganda  

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-035 
  
Especificações Técnicas: 
Cobertura 90º
Corneta em formato oval 
que permite uma 
distribuição das médias e 
altas freqüências de 
forma eficiente. 
Para driver de rosca e 
driver de 2" com base de 
4 furos.  
  
Dimensões: 
Altura: 160 mm
Largura: 350 mm
Profundidade: 310 mm  
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes, Propaganda 
Volante e Trio Elétrico. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-040 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta utilizada em 
caixas
2 ou 3 vias. 
Médio alcance para driver 
de 1" de rosca. 
Cobertura 120º . 
Oferece agradável 
reposta nas frequencias 
médias e altas. 
  
Dimensões: 
Altura: 195 mm
Largura: 245 mm
Profundidade: 150 mm 
  
Utilização: 
Corneta utilizada em 
caixas
2 ou 3 vias e monitor de 
palco.  

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-045 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de ‘2, Base 
para 4 furos. 
Dispersão: 120º x 60º.  
  
Dimensões: 
Altura: 220 mm
Largura: 275 mm
Profundidade: 225 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes e em modelos 
EV MTH-2. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-050 
  

Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de ‘2, Base 
para 4 furos. 
Dispersão: 120º x 60º.  
  
Dimensões: 
Altura: 275 mm
Largura: 280 mm
Profundidade: 220 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes e em modelos 
EV MTH-4. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-055 
  

Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de ‘2, Base 
para 4 furos. 
Dispersão: 90º x 90º.  
  
Dimensões: 
Altura: 330 mm
Largura: 300 mm
Profundidade: 310 mm 
  
Utilização: 
Aplicada em caixa 
acústica para grandes 
ambientes e em modelos 
EAW-PA. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-205 
  

Especificações Técnicas: 
Corneta plano horizontal, 
que permite dispersão 
para longo alcance para 
driver de ‘2, e base de 4 
furos. 
  
Dimensões: 
Altura: 230 mm
Largura: 630 mm
Profundidade: 510 mm  

Aplicada: Em Trio 
Elétrico, Caixas de 
Propaganda Volante e 
Caixas de Grande Porte, 
para ambientes amplos, 
com ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 
Dispersão: 120º x 60º 
longo alcance. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-207 
 
Especificações Técnicas: 
Corneta plano horizontal, 
que permite dispersão 
para longo alcance para 
driver de ‘2, e base de 4 
furos. 
  
Dimensões: 
Altura: 230 mm
Largura: 820 mm
Profundidade: 510 mm  

Aplicada: Em Trio 
Elétrico, Caixas de 
Propaganda Volante e 
Caixas de Grande Porte, 
para ambientes amplos, 
com ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 
Dispersão: 120º x 60º 
longo alcance. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



G-325  
  

Especificações Técnicas: 
  
Curto alcance para 
monitor ou caixas de 2 ou 
3 vias para driver de 
rosca 1.  
Dispersão: 90º x 40º curto 
alcance.   
  
Dimensões: 
Altura: 123 mm
Largura: 250 mm
Profundidade: 120 mm  
  
Utilização: 
Aplicação em caixas de 
monitores ou mini P.A.s 
de 2 ou 3 vias 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



DAS 
  
Especificações Técnicas: 
Corneta Bi Radial, que 
permite dispersão para 
médio e longo alcance 
para driver de ‘2, e base 
de 4 furos. 
  
Dimensões: 
Altura: 230 mm
Largura: 320 mm
Profundidade: 140 mm  

Aplicada: Em Trio 
Elétrico, Caixas de 
Propaganda Volante e 
Caixas Acústicas de Médio 
e Grande Porte,  com 
ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 
Dispersão: 120º x 60º . 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



KF-400 
  
Especificações Técnicas: 

Corneta plano horizontal 
que permite uma 
distribuição das médias e 
altas freqüências de 
forma eficiente. 
Cobertura 90º
Para driver de rosca e 
driver de 2" com base de 
4 furos.  
  
Dimensões: 
Altura: 285 mm
Largura: 377 mm
Profundidade: 245 mm  
  
Utilização: 
Em Trio Elétrico, Caixa de 
Propaganda Volante e 
Caixa de grande e medio 
porte, para ambientes 
amplos, com ótima 
eficiência nas médias e 
altas freqüências. 
Dispersão: 90º x 60º longo 
alcance. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



YAMAHA 
  

Especificações Técnicas: 
Corneta de Longo alcance 
para driver de rosca e 
driver de ‘2, Base para 4 
furos. 
Dispersão: 120º x 60º.  
  
Dimensões: 
Altura: 193 mm
Largura: 245 mm
Profundidade: 170 mm 
  
Utilização: 
Em Trio Elétrico, Caixas 
de Propaganda Volante e 
Caixas Acústicas de Médio 
e Grande Porte,  com 
ótima eficiência nas 
médias e altas 
freqüências. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



ES-6' - Esfera de 6'  
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4/8 Ohms
Potência RMS: 80 Watts
Sensibilidade (SPL): 92 dB 
1w a 1m 
Cobertura: 360º x180º 
Resposta de Freqüência: 
80 Hz a 19 kHz
01 Falante 6' coaxial com 
tweeter de neodimeo. 
  
Dimensões: 
Altura: 305 mm
Diâmetro da esfera: 
260 mm
Diâmetro do Refletor: 
390 mm
Peso: 4 Kg. 

Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro, à prova 
de intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Com design futurista, 
projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos, 
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



ES-8' - Esfera de 8'  
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência RMS: 140 Watts
Sensibilidade (SPL): 94dB 
a 1w 1m  
Cobertura: 360º x180º 
Resposta de Freqüência: 
60 Hz a 19 kHz 
01 Falante 8'
02 Tweeter 3' 
  
Dimensões: 
Altura: 485 mm
Diâmetro da esfera: 
410 mm
Diâmetro do Refletor: 
510 mm
Peso: 10 kg 
Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro, à prova 
de intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Com design futurista, 
projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos, 
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



ES-12' - Esfera de 12' 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência RMS: 250 Watts
Sensibilidade (SPL): 97dB 
a 1w 1m  
Cobertura: 360º x180º 
Resposta de Freqüência: 
50 Hz a 19 kHz 
01 Falante 12'
04 Tweeter 3' 
  
Dimensões: 
Altura: 635 mm
Diâmetro da esfera: 
570 mm
Diâmetro do Refletor: 
630 mm
Peso: 19 kg 
Gabinete acústico em 
Fibra de Vidro, à prova 
de intempéries, raios 
ultravioleta, maresia e 
variações climáticas. 
Com design futurista, 
projetado em 2 Vias. 
  
Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos, 
Igrejas
Teatros
Clubes
Parques
Academias
Ginásios 
Estacionamentos
Shoppings e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Monitor FS-10 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
500 Watts
Potência RMS: 
250 Watts
Resposta de Freqüência: 
68 Hz a 18 Khz
01 falante 10"
01driver titânio

Monitor de palco com 
design futurista e 
compacto de alta 
performance indicado 
para palcos de médio e 
grande porte.  
  
Dimensões: 
Altura: 365 mm
Largura: 605 mm
Profundidade: 412 mm 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Monitor FS-10 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
8 Ohms
Potência Musical: 
500 Watts
Potência RMS: 
250 Watts
Resposta de Freqüência: 
68 Hz a 18 Khz
01 falante 10"
01driver titânio

Monitor de palco com 
design futurista e 
compacto de alta 
performance indicado 
para palcos de médio e 
grande porte.  
  
Dimensões: 
Altura: 365 mm
Largura: 605 mm
Profundidade: 412 mm 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 200 mm
Peso: 5 kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster. 
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos: 
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 200 mm
Peso: 5 kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster. 
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos: 
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade:200 mm
Peso: 5Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade:200 mm
Peso: 5Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade:200 mm
Peso: 5Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RSP-6' Rock Speaker 
de Parede  
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 91 db
Potência: 80W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 380 mm
Largura: 320 mm
Profundidade: 120 mm
Peso: 13 kg

As caixas Rock Speaker 
Tipo Pedra de parede são 
construídas com minérios 
e resina poliéster, nas     
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara,
Alto Falante de 6', cone 
de polipropileno, bordas 
de borracha e Tweeter 
de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos: 
Onde a um revestimento 
de pedras em
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-8' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 19.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 93 db
Potência: 120W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 360 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 340mm
Peso: 24Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara,
Alto Falante de 8', cone 
de polipropileno, bordas 
de borracha e tweeter 
de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-8' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 19.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 93 db
Potência: 120W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 360 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 340 mm
Peso: 24 Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara,
Alto Falante de 8', cone 
de polipropileno, bordas 
de borracha e tweeter 
de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-8' - Rock Speaker 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
50HZ a 19.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 93 db
Potência: 120W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 360 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 340 mm
Peso: 24 Kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster.
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara,
Alto Falante de 8', cone 
de polipropileno, bordas 
de borracha e tweeter 
de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos:
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas,  
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



RS-5' - Rock Speakers 
  
Especificações Técnicas: 
Freqüência de resposta: 
100HZ a 17.000HZ
Sensibilidade: SPL 1W/1M 
= 90 db
Potência: 60W - RMS
Impedância: 4/8 Ohms 
  
Dimensões: 
Altura: 190 mm
Largura: 310 mm
Profundidade: 200 mm
Peso: 5 kg

As caixas Rock Speaker 
são construídas com 
minérios e resina 
poliéster. 
Cores: Branca, Marrom, 
Bege, Cinza e Marrom 
clara, Alto Falante de 5', 
cone de polipropileno, 
bordas de borracha e 
tweeter de neodimeo.
À prova de intempéries, 
raios ultravioleta, 
maresia e variações 
climáticas.
De fácil instalação, seu 
design possibilita uma 
eficiente integração na 
paisagem, permitindo o 
perfeito equilíbrio entre 
tecnologia e harmonia 
para seu jardim.  

Utilização: 
Podem ser instaladas em 
ambientes externos ou 
internos: 
Jardins de inverno, 
Quintais
Clubes
Parques
Próximo a piscinas, 
churrasqueiras e etc. 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa de Propaganda 
Volante 
  
A FIBRASOM, teve o 
cuidado especial 
desenvolvendo um 
modelo de caixa para 
propaganda volante que 
atendesse as 
necessidades do 
mercado.
Criando assim a primeira 
caixa em resina poliéster, 
que não necessita de 
capa, protegendo seu 
alto falante da chuva, 
raios ultra violeta e da 
poeira.
Seu peso reduzido facilita 
a instalação sobre o 
carro, e seu design 
possibilita um grande 
deslocamento de ar, 
maior que as caixas 
convencionais, fazendo 
com que o motorista do 
veiculo tenha uma 
melhor conduta ao 
volante. 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4/8 Ohms
Potência Musical: 
480 Watts
Potência RMS : 
240 Watts
Sensibilidade (SPL): 
97dB a 1w 1m
Resposta de Freqüência: 
50 Hz a 20 Khz
01 Falante 12
04 Tweeter  
  
Dimensões: 
Altura: 350 mm
Largura: 810 mm 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 



Caixa de Propaganda 
Volante 
  
A FIBRASOM, teve o 
cuidado especial 
desenvolvendo um 
modelo de caixa para 
propaganda volante que 
atendesse as 
necessidades do 
mercado.
Criando assim a primeira 
caixa em resina poliéster, 
que não necessita de 
capa, protegendo seu 
alto falante da chuva, 
raios ultra violeta e da 
poeira.
Seu peso reduzido facilita 
a instalação sobre o 
carro, e seu design 
possibilita um grande 
deslocamento de ar, 
maior que as caixas 
convencionais, fazendo 
com que o motorista do 
veiculo tenha uma 
melhor conduta ao 
volante. 
  
Especificações Técnicas: 
Impedância Nominal: 
4/8 Ohms
Potência Musical: 
480 Watts
Potência RMS: 
240 Watts
Sensibilidade (SPL): 
97dB a 1w 1m
Resposta de Freqüência: 
50 Hz a 20 Khz
01 Falante 12
04 Tweeter  
  
Dimensões: 
Altura: 350 mm
Largura: 810 mm 

fibrasom@fibrasom.com.br Fone: (11) 4075.4476 
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